PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Plac zabaw Hansk
1 Budowa placu zabaw w Osowie
1 | kalk. wiasna |Zestaw zabawowy (1 x $lizg, 1 x podest, 1 x wieza z dachem dwuspadowym, 1| kpl
d.1 x przeplotnia pionowa liniowa"kratownica", 1 x drabinka sko$na podwdjna, 1 x
zabawa liczydta) - z fundamentem
kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 | kalk. wtasna |Hustawka podwdjna z metalowa poprzeczka (1 x siedzisko gumowe koszyk, 1 kpl
d.1 x siedzisko gumowe plaskie) - z fundamentem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 | kalk. wtasna |Piaskownica 2x2 m z porzykryciem plandeka, z fundamentem kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 | kalk. wtasna |Tablica informacyjna z regulaminem, z fundamentem kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 | kalk. wlasna |Lawka ogrodowa z bali bez oparcia, z fundamentem kpl
d.1
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
6 | kalk. wlasna |Bujak sprezynowy wieloosobowy, z fundamentem kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 | kalk. wtasna |Bujak sprezynowy kiwak, z fundamentem kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 | kalk. wiasna |Palenisko ogrodowe z cegly z podbudowa i montazem ($rednica wewn. pale- kpl
d.1 niska 1,2 m,obrzeze wykonane z 60 cegiet)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 KNNR 6 |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-1l pod nawierzchnig m2
d.1 0101-06 |piaskowa
89.30 m2 89.30
RAZEM 89.30
10 KNNR 6 |Kraweznik z tworzywa o wymiarach 100x25x5 cm na podbudowie betonowej - m
d.1 0404-05 |analogia
51.7 m 51.70
RAZEM 51.70
11 KNNR 6 |Warstwa podsypkowa z piasku atestowanego oczyszczonego gr.5 cm x 6 m2
d.1 0105-02 |Krotnosé = 6
89.30 m2 89.30
RAZEM 89.30
12 | KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1 0108-05 |grunt.kat. I-II
89.3*0.3 m3 26.79
RAZEM 26.79
13 | KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1 0108-08
89.3*0.3 m3 26.79
RAZEM 26.79

Norma STD Wersja 4.25




