
PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Plac zabaw Ha sk

1 Budowa siłowni zewn trznej w Dubecznie
1

d.1 kalk. własna
Element siłowni - (drabinka + pylon + podci ganie nóg) - z fundamentem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

kalk. własna Element siłowni - (wahadło + pylon + twister) - z fundamentem kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

kalk. własna Element siłowni - (rower + pylon +motyl rewers) - z fundamentem kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

kalk. własna Element siłowni - (wio larz + pylon + biegacz) - z fundamentem kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

kalk. własna Element siłowni - (wyciskanie siedz c + pylon + orbitrek eliptyczny) - z funda-
mentem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

kalk. własna Tablica informacyjna z regulaminem i fundamentem kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

kalk. własna Bezpieczna nawierzchnia EPDM z fundamentem m2

32.0 m2 32.00
RAZEM 32.00

8
d.1

KNNR 6
0101-06

Koryta wykonywane r cznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II pod powierzchni  bez-
pieczn

m2

32 m2 32.00
RAZEM 32.00

9
d.1

KNNR 6
0404-05

Kraw nik z tworzywa o wymiarach 100x25x5 cm na podbudowie betonowej -
analogia

m

52 m 52.00
RAZEM 52.00

10
d.1

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy piasek 0-5 mm gr 2 cm
Krotno  = 0.25

m2

32 m2 32.00
RAZEM 32.00

11
d.1

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 0-8 mm gr. 3 cm
Krotno  = 0.3

m2

32 m2 32.00
RAZEM 32.00

12
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

32 m2 32.00
RAZEM 32.00

13
d.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo  do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

32.0*0.3 m3 9.60
RAZEM 9.60

14
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka dy nast. 1 km m3

32.0*0.3 m3 9.60
RAZEM 9.60

15
d.1

KNNR 1
0501-01

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

15.0*13.25-32.0 m2 166.75
RAZEM 166.75

16
d.1

KNNR 1
0507-01

Humusowanie terenu z obsianiem trawie przy grubo ci warstwy humusu 5 cm. m2

15.0*13.25-32.0 m2 166.75
RAZEM 166.75
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Norma STD Wersja 4.25


