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OPIS DO PROJEKTU USYTUOWANIA
OBIEKTOW NA DZIALCE

1. Inwestor:

Stowarzyszenie Mitosnikéw Ziemi Hafskie]
ul. Osiedlowa 6
22-235 Hansk Pierwszy

2. Adres Inwestycji:

PGR Krychow
Dzietka nr ewidencyjny 5/13
Smina Hansk

3. Projekt usytuowania obiektow na dzialce opracowano na podstawie wizji
iokalnej i w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Projektuie sie budowe placu zabaw w migjscowosci PGR Krychow. Projekiowany
plac zabaw zlokalizowany bedzie na istnigjacej dzialce wydzielone] gecdezyjnie o
numerze ewidencyjnym dziatki 5713 w migjscowosci PGR Krychow,

4. lstniejacy stan dziatki

Dziatka przeznaczoena pod inwestycie znajduje sie w poblizu  budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych. Wydzielony teren pod budowe sitowni zewnetrzne
na przedmiotowe] dziatce jest wykonczony nawierzchnig trawiastg. Teren jest ptaski.
Istniejacy teren jest zadbany i bedzie wymagal jedynie przygotowania terenu pod
nawierzchnia bezpieczng syntetyczna.

5. Stan projektowany zagospodarowania dzialki

Projektowany plac zabaw bedzie zlckalizowany na istniejacej nawierzchni trawiaste|.
Zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa pod zestaw zabawowy oraz
hustawke. Pozosiate elementy placu zabaw sa umieszczone na nawierzchni
trawiaste]. Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

€. Dziatka znajduje sig w :

s Strefa obciazenia $niegiem - i
s Strefa obciazenia wiatrem . |
« Kategoria geotechniczna obiektu - I

7. Charakterystyka ekologiczna :
o Zaopatrzenie w wodeg — nie dotyczy
= Zasilanie w energie elektryczna ~ nie dotyczy

= Sposoh gospodarowania odpadami — na terenie dziatki znajduja sie kosze do
zbiorki adpadow



« Nieczystosci ptynne — nie dotyczy
» Brak negatywnego dzialania na srcdowisko (hatas, wibracje, itp.}.

» Jednostkowy obliczeniowy opér graniczny podloza 0,15Mpa.

Frojektowany obiekt nie wytwarza gazow, pyiow | ptyndw niebezpiecznych dla
srodowiska, nie emituje uciazliwych dzwiekow. nie wytwarza wibracji, zaktbcen
elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne ucigzliwosci powstajgce w trakcie prowadzenia prac | w pofniejsze|
eksploatacji inwestycii zamykajg sie w granicach nieruchomosci, Proponowans
rozwiazania nie zmieniajg uciaziiwoscl terenu. Wyznaczenia strefy cchronnej nie jest
wymagane.

B. Inwentaryzacja zieleni

Na dziatce istnieja drzewa, ktbre nie koliduja z pracami projektowymi. Dlategao tez nie
ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni.

9. Opis projekiowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw

Powierzchnia placu zabaw: 176 m”
Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 109,52 m?
Fowierzchnia nawierzchni trawiaste): 65 48 m-
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego oraz:
Podkiady mapowa uzyskane z biura geodezyjnege,

Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw w PGR Krychow, nr dziatki
5M13.

W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- strefy bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej oraz trawiastej
- mata architektura: tawki oraz kosz na smieci

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na kiorym projektuje sig plac zabaw znajduje sie na dzialce nr 5/13

w PRG Krychéw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, Dziatka
przeznaczona na plac zabaw od wschodu | potudnia granicza z budynkami
mieszkainymi; od péinocy z budynkami gospodarczymi. YWydzielony teren pod
budowe placu zabaw na przedmioctowe] dziatce jest wykonczony nawierzchnig
trawiasts. Teren jest plaski. Istniejacy teren jest zadbany | bedzie wymagat jedynie
przygotowania terenu pod nawierzchnig piaskowa.

3.2. Urzadzenia obce

Przez okreslony teren przebiega linia niskiego napiecia. Flac zabaw jest usytuowany
ponad 9m od linil niskiego napiecia.

4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym do przebudowy placu zabaw istnieja drzewa, kiére nie
keliduja z pracami projektowymi. Dlatego tez nie ma potrzeby wykonama
inwentaryzacji zieleni.

5, Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw: 176 m? 5

Powierzchnia nawierzchni piaskowe]. 109,52 m~

Powierzchnia nawierzchni trawiaste]: 66 48 m?

5.1. Plan zagospodarowania.



Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 176 m2 w ksztalcie prostokgta o bokach
22 oraz 8m. Qd strony potudniowej plac zabaw projektowany jest w odlegtosci 13 21
m od granicy drogi oraz 26,64m od budynku mieszkalnege wielorodzinnego., Cd
strony wschodniej plac zabaw projektowany jest w odlegtosct 3m od granicy dziatki
oraz 16,34m od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, Cd strony zachodnigj piac
zabaw oddalony jest o 10m od granicy drogi coraz w odlegtesci 9.08m od stupa
niskiego napiecia. Od strony péinocnej projektowany plac zabaw addalony jest o
24 14m od granicy dziatki.

Istniejacy teren jest zadbany | bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu pod
nawierzchnig piaskows.

5.2. Prace przygotowawcze
VW ramach tych robét nalezy usunat wszelkie zbedne przedmioty,
5.3. Nawierzchnia piaskowa.

Nawierzchnia piaskowa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreélajacymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Dane
materialowo - konstrukcyjne: Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren
minerainych oczyszczony | przebadany pod  katem zawartosci  substancji
szkodliwych, Wielkosé ziaren od 0,086 do 2 mm.

Powierzchnia nawierzchni piaskowej 108,52 m?.

PIASEK _
Y OBRZEZE

5.4. Roboty projektowane, rozrwiazania konstrukcyjne.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy Wszystkie urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowad i instalowac zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac atesty
| certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzer mogg dokonywad osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentdw zabawek oraz w oparciu o instrukcje

mentazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawey oraz instytucji dozoru
technicznego.



Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujgce
urzgdzenia do zabawy.

« Zestaw zabawowy {element A},
hustawka 2 os. drewniana z metalows poprzeczka (element B)
Piaskownica z plastikowym siedziskiem oraz przykryciem {element C)
Bujak sprezynowy wisloosobowy (element D
Bujak sprezynowy (element E)
Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, informujaca
o sposcbie wykorzystania danego elementu wyposazenia | przestrzeganiu
zasad bezpieczenstwa (element F)

Ma podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujace elementy dodatkowe
wyposaZzenia placu zabaw:
« tawka ogrodowa drewniana na stalowe] konstrukcji bez oparcia utwierdzona
w gruncie {element G)

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic:

Fiasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkoscl ziaren 0,1 — 2 5mm kidre|
gownym sktadnikiem jest kware. Skala taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana
a piasek z niej uzyskany musi posiada¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny PZH i
byt przeznaczony do piaskownic.

5.4, Kolejnos¢ wykonywania robat

a) roboty na nawierzehni piaskowe)

- roboty ziemne

- fundamenty pod urzadzenia zabawowe
- nawierzchnia z piasku

6. Ochrona Srodowiska

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslongj
funkcji rekreacyjnej wphynie korzystnie na stan drodowiska naturalnegao.

7. Uwagi kohcowe

Yszystkie wymiary nalezy dokiadnie ustalic na budowie, W przypadku watpliwosci
jub nigjasnoéci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do
projektanta lubfi do dostawcy okreslonego systemufmateriatow.

YWszystkie zastosowane materiaty powinny cdpowiadat obowigzujacym normom oraz
posiadzt wymagane atesty | certyfikaty oraz nie mogsg stanowit zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7
ipca 1994 roku art. 10 z pozZniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przesirzegad technologi i wymagan producentow.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka
budowlang oraz wg cdpowiednich

norm i specylikacy techniczne] wykonania i odbioru zalgczonej do projektu.



Element A: Zestaw zabawowy

W sklad zestawu wchodza nastepujac elementy.

1 &lizg 0 diugosci 300 m, srer. 0.51 m wykonany ze stali nierdzewne] z
elementami malowanymi proszkowao,

1 trap wejsciowy szerokosci 0,80m, diugosci 1,20m, wykonany z deski sosnowej,
ryflowane] o wymiarach 100mmx35 mm, osadzony tukowo na profilu stalowym,

1 pomost staly o szerokoSci 0,80 m, diugosci 218 m, wykonany z deski
sosnowej, ryflowane] o wymiarach 100 mmx3% mm, zabezpieczenia wykonane
ze sklejki wodoodpornej o grubosci 15mm, szer. 100mm, wysokosci 700mm

1 pomost z belka o szerokodcl 0.680 m, diugosci 218 m, wykonany z deski
sosnowej, skladajacy sie z poreczy metalowych malowanych proszkowo, 2 belek
o srednicy 10 cm, 5 fancuchdw mocujgeych ocynkowanych ogniowo o dt 86 cm,

3 podesty w wiezach wykonane ze sklejki szare] antyposlizgowej o gruboéci 15
mm, dlugosci 0,80 m, szerokoéci 0 80 m,

1T wigza z dachem dwuspadowym, o wysokosci 3.20 m i szer. 1,00 m,

1 wieza z dachem kopertowym, 0 wysakesci 320 m i szer. 1.00 m,

1 wiera mata z rura strazacka, bez dachu o szer. 1,00 m i wysokosei 1,95 m,

2 wieze mate bez dachu o szer. 1,00 m1 wysokosci 1,65 m,

1 trap wejsciowy o szer. 1,00 m i wysokosci 1,40 m z metalowymi poreczami,
malowanymi proszkowo.

Dane matenatowo-konstrukcyine:

+ belki wykonane z drewna rdzeniowego, SDSNOWEJD,  IMpPregnowanego
metoda pradzniowo cisnieniows &r. 12 cm,

s rabezpieczenia, ostony, daszki ze sklejki wodocodporne),

= slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami malowanymi proszkowo,



s+ montaz belek nosnych na stalowych kotwach zabetonowywanych na
glebokosc 40-60 cm.

Dane techniczne:

Wysokosc urzadzenia: 320m
Diugoéé: @60m
Szerokosé: 420m

Strefa bezpieczenstwa, 1260 x7,70m
Maksymalna wysokost upadku: 1,80 m

Rodzaj podioza: Piaskowa

Charakterystyka produktu:

konstrukcja z okragitych stupdw wykonanych z drewna rdzeniowego o srednicy
120mm, impregnowanego. Elementy metalowe wykonane ze stali malowane| metada
proszkowa. Urzadzenie zamontowane na stalowych kotwach malowanych metoda
proszkows. Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176,

W oskiad kompletu wchodzi komplet fundamentow wykonanych z betonu B30
utatwiajacych montaz.




Element B: Huétawka podwadjna z metalowa poprzeczka

Dane techniczne:

VWysokosé urzadzenia: 220m
Dtugosc: 3.00 m
Szerokost: 1.80m
Maksymalna wysokoéé upadku:  1,24m

Strefa bezpieczenstwa: 500x760m
Rodzaj podicza: Piaskowsa

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

» belki wykonane z drewna sosnowego, rdzenioweqga | impregnowane metoda
prozniowo-cisnieniowa, o 8r. 12 cm,

» belka pozioma stalowa malowana proszkowo,

» tancuchy ze stali nierdzewnej,

» siedziska gumowe ptaskie z rdzeniem stalowym.

= montaz belek nosnych na stalowych kotwach zabetonowywanych w grunt na
atebokose 40-60 cm.

= Jedno siedzisko Hustawkowe Gumowe Koszyk ¢ wymiarach facznie z
tancuchem, dlugoéc 1,65 m, szerokosé 0,50 m

s+ Jedno siedzisko Hustawkowe Gumowe praskiz o wymiarach fgcznie z
tancuchem, diugosc 1,65 m, szerokosé 045 m



Element C: Piaskownica z przykryciem

Dane techniczne:

Wysoko&¢€ urzadzenia: 0,30 m
Chugose: 2,00m
Szerokosé: 200m
Strefa bezpieczenstwa: 400x400m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

» 4x siedziska w ksztaicie ,stoneczka” wykonane ze sklejki z drewna lisciastegn.
wodaodporne], laminowane], kolorowej o &r, 40 cm,
piaskownica jest osadzana w gruncie.
Przykrycie



Element D: Bujak sprezynowy - Kiwak wieloosobowy

Dane techniczne:

Wysokost urzadzenia: 0,70m
Wymagana powierzchnia: @1m
Strefa bezpieczenstwa, @250m
Maksymaina wysokosé upadku: 0.55m
Rodzaj podiorza: Trawiasta

= u

Dane matenatowo-konstrukcyjne:

s bujak wieloosobowy spreZynowy

» siedzisko bujaka wykonane z plyty HDPE o gr. 12.00 mm,

= sprezyna stalowa z drutu &r. 200 mm, malowana proszkowo,
e uchwyty metalowe ostoniete plastikiem,

= montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.



Element E: Bujak sprezynowy

Dane techniczne:

Wysoko&é urzadzenia: 0,85 m
Dhugose: 1.00 m
Szerokose. 0,35m
Wymagana powierzchma: d1m
Strefa bezpieczenstwa: @250m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 040m
Rodza) podioza; Trawiasta

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

bujak sprezynowy

korpus i siedzisko bujaka wykonane z piyty HDPE o gr. 12 mm
sprezyna stalowa z drutu sr. 200 mm malowana proszkowo,
uchwyty metalowe osloniete plastikiem,

montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.



Element F: Tablica informacyjna z regulaminem

Dane techniczne:

Wysokosc urzadzenia: 180m
Diugosc: 0,50 m
Szerokosc: 0.10m
Charakterystyka produktu:

Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, informujgca o
sposobie wykarzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa

Element G: Lawka ogrodowa bez oparcia

Dane techniczne:

Viysokose urzadzenia: 0.45m
Hugose: 1,50 m
Szerokost: 2,40 m
Charakterystyka produktu:

t awka ogrodowa drewniana na stalowe] konstrukgji bez oparcia utwierdzona w
gruncie.
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